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Sprache Deutsch

Produktgruppe Cadmiumfreies Silberhartlot

1. Produktidentifikation

Merkmal Wert
EN ISO 17672 Ag 138
AWS A5.8 BAg-34

2. Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)

Element Min. Max. Nominal
Silber (Ag) 37.0 39.0 38
Kupfer (Cu) 31.0 33.0 31

Zink (Zn) 26.0 30.0 29

Zinn (Sn) 1.5 2.5 2

3. Verunreinigungen (max. Gew.-%)

Merkmal Wert
Aluminium (Al) = 0.001
Bi = 0.030
Cadmium (Cd) = 0.010
Phosphor (P) = 0.008
Blei (Pb) = 0.025
Silizium (Si) = 0.05
Sonstige gesamt =0.15

4. Physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert
Schmelzbereich 650-720 °C
Arbeitstemperatur 700 °C
Dichte 8.8 g/cm?3
Zugfestigkeit 430 N/mm?

Zusammensetzungsbereiche gemafl der angegebenen Norm; physikalische Daten wie von Advanced Brazing Products veroffentlicht.

5. Lieferformen
Folie

6. Sicherheit

Hinweise zu Handhabung, persénlicher Schutzausristung, BelUftung und Erster Hilfe siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

7. Quellen

Bezeichnungen und Zusammensetzungsbereiche nach EN ISO 17672 / I1SO 3677. Veréffentlichte Produktdaten von Advanced Brazing Products
(www.advanced-brazing.com).

Haftungsausschluss

Die hierin enthaltenen Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veroéffentlichung als zutreffend; Advanced Brazing Products Ltd. Gbernimmt dafiir jedoch keine
Gewabhrleistung. Alle Verkaufe unterliegen den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Advanced Brazing Products Ltd.
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