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Termékcsoport Kadmiummentes ezist keményforrasz

1. Termékazonositas

Jellemzé Erték

EN ISO 17672 Ag 244
EN 1044 AG 203
DIN 8513 L-Ag44

eziist keményforrasz

Az EN 1044 szabvanyt visszavontdk, helyette az EN ISO 17672 érvényes; a jeldlések 6sszehasonlitasként szerepelnek.

2. Kémiai 6sszetétel (tomeg%)

Elem Min.
Eziist (Ag) 43.0
Réz (Cu) 29.0
Cink (Zn) 24.0

3. Szennyez6k (max. témeg%)

Jellemzé Erték
Aluminium (Al) = 0.001
Bi = 0.030
Kadmium (Cd) = 0.010
Foszfor (P) = 0.008
Olom (Pb) = 0.025
Szilicium (Si) = 0.05
Egyéb, 6sszesen = 0.15

4. Fizikai tulajdonsagok

Max.

45.0
31.0
28.0

Jellemzé Erték
Olvadasi tartomany 675-735 °C
Munkahémérséklet 725 °C
Siiriiség 9.1 g/cm?
Szakitészilardsag 545 N/mm?

Névleges
44
30
26

Az bsszetételi tartoményok a hivatkozott szabvany szerint; a fizikai adatok az Advanced Brazing Products kdzzététele szerint.

5. Biztonsag

A kezelésre, egyéni védbeszkozokre, szellzésre és elsésegélyre vonatkozdan ldsd a biztonsagi adatlapot (BA).

6. Forrasok

EN ISO 17672 / ISO 3677 szerinti jelolések és Gsszetételi tartomanyok. Az Advanced Brazing Products kozzétett termékadatai (www.advanced-brazing.com).

Felel6sségkizaras

Az itt k6zolt informacidkat a kozzététel id6pontjdban pontosnak tekintjik, de az Advanced Brazing Products Ltd. ezekre semmilyen garanciat nem vallal.
Minden értékesitésre az Advanced Brazing Products Ltd. Altaldnos Ertékesitési és Szallitasi Feltételei vonatkoznak.
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