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ABP 44 - EN ISO 17672 Ag 244 - Aliaj de lipire tare cu argint fara cadmiu

Caracteristica
Produs

ID document
Versiune

in vigoare de la
Limba

Familie

1. Identificarea produsului

Caracteristica
EN ISO 17672
EN 1044
DIN 8513

Standardul EN 1044 este retras si inlocuit de EN ISO 17672; denumirile sunt indicate pentru corespondenta.

Valoare
ABP 44

TDS.ABP.44.RO.v1.1

1.1
2026-10-10
Romana

Aliaj de lipire tare cu argint fara cadmiu

Valoare
Ag 244
AG 203
L-Ag44

2. Compozitie chimica (% masic)

Element
Argint (Ag)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)

3. Impuritati (max. % masic)

Caracteristica
Aluminiu (Al)
Bi
Cadmiu (Cd)
Fosfor (P)
Plumb (Pb)
Siliciu (Si)
Altele, total
4. Proprietati fizice

Caracteristica

Interval de topire
Temperatura de lucru
Densitate

Rezistenta la tractiune

Intervale de compozitie conform standardului indicat; date fizice publicate de Advanced Brazing Products.

5. Siguranta

Min.
43.0
29.0
24.0

Valoare
= 0.001
= 0.030
= 0.010
= 0.008
= 0.025
= 0.05

=< 0.15

Valoare
675-735 °C
725 °C

9.1 g/cm?
545 N/mm?

Max.
45.0
31.0
28.0

Nominal
44
30
26

Consultati fisa cu date de securitate (FDS) pentru manipulare, echipament individual de protectie, ventilatie si prim ajutor.

6. Surse

Denumiri si intervale de compozitie EN ISO 17672 / ISO 3677. Date de produs publicate de Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com).

Declinarea responsabilitatii

Informatiile din acest document sunt considerate corecte la data publicarii, insa Advanced Brazing Products Ltd. nu ofera nicio garantie in aceasta privinta.

Toate vanzarile sunt supuse Conditiilor generale de vanzare si livrare ale Advanced Brazing Products Ltd.
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