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ABP 55Sn - EN I1SO 17672 Ag 155 - Bezkadmiova stFibrna pajka pro tvrdé pajeni

Parametr
Vyrobek

ID dokumentu
Verze

Platnost od
Jazyk

Skupina vyrobku

1. Identifikace vyrobku

Parametr

EN ISO 17672
1SO 3677

EN 1044

DIN 8513

Norma EN 1044 byla zrusena a nahrazena normou EN ISO 17672; oznaceni jsou uvedena pro porovnani.

2. Chemické slozeni (hm. %)

Prvek
Stribro (Ag)
Méd’ (Cu)
Zinek (Zn)
Cin (Sn)

3. Necistoty (max. hm. %)

Parametr
Hlinik (Al)

Bi

Kadmium (Cd)
Fosfor (P)
Olovo (Pb)
Kremik (Si)
Ostatni celkem

4. Fyzikalni vlastnosti

Parametr
Rozsah taveni
Pracovni teplota
Hustota
Pevnost v tahu

Rozsahy slozeni podle uvedené normy; fyzikéIni Gdaje dle zverejnéni Advanced Brazing Products.

5. Dodavané formy
Félie

6. Bezpecnost

Hodnota

ABP 555n
TDS.ABP.555n.CS.v1.1
1.1

2026-10-10

Cestina

Bezkadmiova stribrna pajka pro tvrdé pajeni

Hodnota

Ag 155
B-Ag55ZnCuSn-630/660
AG 103

L-Ag55Sn

Min. Max.
54.0 56.0
20.0 22.0
20.0 24.0
1.5 2.5

Hodnota
= 0.001
= 0.030
= 0.010
= 0.008
= 0.025
= 0.05

= 0.15

Hodnota
630-660 °C
650 °C

9.4 g/cm?
390 N/mm?

Jmenovité
55

21

22

2

Pokyny k zachazeni, osobnim ochrannym prostredklm, vétrani a prvni pomoci viz bezpecnostni list (BL).

7. Zdroje

Oznaceni a rozsahy slozeni podle EN ISO 17672 / ISO 3677. Zvefejnéné (daje o vyrobcich Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com). Udaje ze

schvéleného technického listu ABP v1.0.

Vylouceni odpovédnosti

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v dobé zverejnéni povazovany za spravné, spolec¢nost Advanced Brazing Products Ltd. vSak za né neposkytuje
zadnou zaruku. Veskeré prodeje podléhaji VSeobecnym prodejnim a dodacim podminkdm spole¢nosti Advanced Brazing Products Ltd.
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