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NanoPhos™ X15 - EN ISO 17672 CuP 284 - Hobedat sisaldav vask-fosfor-kévajoodis

Naitaja

Toode
Dokumendi ID
Versioon
Kehtib alates
Keel
Tooteriihm

1. Toote identifitseerimine

Naitaja

EN ISO 17672
EN 1044

DIN 8513
AWS A5.8

Vaartus

NanoPhos™ X15
TDS.ABP.NanoPhosX15.ET.v1.1

1.1

2026-10-10

Eesti

Hébedat sisaldav vask-fosfor-kdvajoodis

Vaartus
CuP 284
CP 102
L-Ag15P
BCuP-5

EN 1044 on tlhistatud ja asendatud standardiga EN ISO 17672; tahised on esitatud vordluseks.

2. Keemiline koostis (massi%)

Element

Vask (Cu)
Fosfor (P)
Hobe (Ag)

3. Lisandid (max massi%)

Naitaja
Alumiinium (Al)
Bi

Kaadmium (Cd)
Plii (Pb)

Tsink (Zn)

Zn + Cd

Muud kokku

4. Fuusikalised omadused

Naitaja
Sulamisvahemik
Tooétemperatuur
Tihedus
Tombetugevus

Koostisvahemikud viidatud standardi jargi; fudsikalised andmed Advanced Brazing Productsi avaldatud kujul.

5. Tarnevormid

Traat, varras, foolium ja pasta - Foolium

6. Ohutus

Kaitlemise, isikukaitsevahendite, ventilatsiooni ja esmaabi kohta vt ohutuskaarti (SDS).

7. Allikad

Min Maks
4.8 5.2
14.5 15.5

Vaartus
=0.01
= 0.030
= 0.010
= 0.025
= 0.05
= 0.05
= 0.25

Vaartus
645-800 °C
790 °C

8.4 g/cm?
250 N/mm?

Nimivaartus
80 (ulejaanu)
5

15

EN ISO 17672 / ISO 3677 tahised ja koostisvahemikud. Advanced Brazing Productsi avaldatud tooteandmed (www.advanced-brazing.com).

Vastutusest loobumine

Siin esitatud teavet peetakse avaldamise ajal digeks, kuid Advanced Brazing Products Ltd. ei anna selle kohta mingit garantiid. Kdik mutgid toimuvad
Advanced Brazing Products Ltd. Uldiste miigi- ja tarnetingimuste alusel.
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