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Tehniskas informacijas lapa — ABP X15
ABP X15 - EN ISO 17672 CuP 284 - Sudrabu saturosa vara-fosfora cietlode

Raditajs Vertiba

Produkts ABP X15

Dokumenta ID TDS.ABP.X15.LV.v1.1

Versija 1.1

Spéka no 2026-10-10

Valoda Latviesu

Produktu grupa Sudrabu saturosa vara-fosfora cietlode

1. Produkta identifikacija

Raditajs Vértiba
EN ISO 17672 CuP 284
EN 1044 CP 102
DIN 8513 L-Ag15P
AWS A5.8 BCuP-5

EN 1044 ir atcelts un aizstats ar EN ISO 17672; apzimé&jumi noraditi salidzinasanai.

2. Kimiskais sastavs (masas %)

Elements Min. Maks. Nominala
Vars (Cu) - - 80 (atlikums)
Fosfors (P) 4.8 5.2 5

Sudrabs (Ag) 14.5 15.5 15

3. Piemaisijumi (maks. masas %)

Raditajs Vertiba
Aluminijs (Al) =0.01
Bi = 0.030
Kadmijs (Cd) = 0.010
Svins (Pb) = 0.025
Cinks (Zn) = 0.05
Zn + Cd = 0.05
Citi kopa = 0.25

4. Fizikalas ipasibas

Raditajs Vertiba
Kusanas diapazons 645-800 °C
Darba temperatira 790 °C
Blivums 8.4 g/cm?3
Stiepes izturiba 250 N/mm?

Sastava diapazoni saskana ar noradito standartu; fizikalie dati, ka publicéjis Advanced Brazing Products.

5. Piegades formas
Stieple, stienis, folija un pasta - Folija

6. Drosiba

Par rikosanos, individualajiem aizsardzibas lidzekliem, ventilaciju un pirmo palidzibu skatiet drosibas datu lapu (DDL).

7. Avoti
EN ISO 17672 / ISO 3677 apzimé&jumi un sastava diapazoni. Advanced Brazing Products publicétie produktu dati (www.advanced-brazing.com).

Atruna

Seit sniegta informacija publicé$anas bridi tiek uzskatita par pareizu, tacu Advanced Brazing Products Ltd. par to nesniedz nekadu garantiju. Visiem
pardosanas darijumiem pieméro Advanced Brazing Products Ltd. Visparéjos pardosanas un piegades noteikumus.
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