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ABP X92 - EN ISO 17672 CuP 182 - Liga tal-brejzing ram-fosfru
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Malti

Liga tal-brejzing ram-fosfru

1. Identifikazzjoni tal-prodott

Karatteristika
EN ISO 17672
EN 1044
DIN 8513

Valur
CuP 182
CP 201
L-CuP8

L-EN 1044 gie rtirat u sostitwit blI-EN 1SO 17672; id-dezinjazzjonijiet jinghataw ghal referenza.

2. Kompozizzjoni kimika (% tal-massa)

Element
Ram (Cu)
Fosfru (P)

Min. Mass.

7.5 8.1

3. Impuritajiet (massimu % tal-massa)

Karatteristika
Aluminju (Al)
Bi

Kadmju (Cd)
Comb (Pb)
Zingu (Zn)

Zn + Cd
Ohrajn, total

4. Proprjetajiet fizici

Karatteristika
Medda tat-tidwib
Densita

Sahha tat-tensjoni

Meded tal-kompozizzjoni skont I-istandard imsemmi; data fizika kif ippubblikata minn Advanced Brazing Products.

5. Forom disponibbli
Wajer, vireg, fojl u pejst

6. Sikurezza

Valur
=0.01
= 0.030
= 0.010
= 0.025
= 0.05
= 0.05
= 0.25

Valur
710-750 °C
8 g/cm?3
250 N/mm?

Nominali
92 (bqija)
8

Ara |-Iskeda ta' Data dwar is-Sikurezza (SDS) ghall-immaniggjar, it-taghmir protettiv personali, il-ventilazzjoni u I-ewwel ghajnuna.

7. Sorsi

Dezinjazzjonijiet u meded tal-kompozizzjoni skont EN ISO 17672 / ISO 3677. Data tal-prodott ippubblikata minn Advanced Brazing Products

(www.advanced-brazing.com).

Cahda ta' responsabbilta

L-informazzjoni f'dan id-dokument hija megjusa preciza fil-mument tal-pubblikazzjoni, izda Advanced Brazing Products Ltd. ma taghti I-ebda garanzija
dwarha. ll-bejgh kollu huwa soggett ghall-Kundizzjonijiet Generali tal-Bejgh u I-Kunsinna ta' Advanced Brazing Products Ltd.
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