/\‘- ADVANCED

BRAZING PRODUCTS LTD.

Technicky list — ABP X92

Advanced Brazing Products Ltd.
Bidovce 316

04445 Bidovce, Slovakia

Tel +421 914 234 770

Email sales@advanced-brazing.com
Website https://www.advanced-brazing.com

ABP X92 - EN ISO 17672 CuP 182 - Mednofosforova spajka na tvrdé spajkovanie

Parameter Hodnota
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Jazyk Slovencina

Skupina vyrobkov

1. Identifikacia vyrobku

Parameter Hodnota
EN ISO 17672 CuP 182
EN 1044 CP 201
DIN 8513 L-CuP8

Mednofosforova spdjka na tvrdé spajkovanie

Norma EN 1044 bola zrusend a nahradena normou EN ISO 17672; oznacenia su uvedené na porovnanie.

2. Chemické zlozenie (hm. %)

Prvok Min. Max. Nomindlne
Med' (Cu) - - 92 (zvysok)
Fosfor (P) 7.5 8.1 8

3. Necistoty (max. hm. %)

Parameter Hodnota
Hlinik (Al) =0.01
Bi = 0.030
Kadmium (Cd) = 0.010
Olovo (Pb) = 0.025
Zinok (Zn) = 0.05
Zn + Cd = 0.05
Ostatné spolu = 0.25

4. Fyzikalne vlastnosti
Parameter Hodnota
Rozsah tavenia 710-750 °C
Hustota 8 g/cm?3
Pevnost v tahu 250 N/mm?

Rozsahy zloZenia podla uvedenej normy; fyzikdlne Udaje podla zverejnenia Advanced Brazing Products.

5. Dodavané formy
Drot, tycinka, félia a pasta

6. Bezpecnost

Pokyny na zaobch&dzanie, osobné ochranné prostriedky, vetranie a prvi pomoc najdete v karte bezpe&nostnych tdajov (KBU).

7. Zdroje

Oznacenia a rozsahy zlozenia podla EN ISO 17672 / 1SO 3677. Zverejnené Udaje o vyrobkoch Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com).

Vylucenie zodpovednosti

Informacie uvedené v tomto dokumente sa v ¢ase zverejnenia povazuju za spravne, spolo¢nost Advanced Brazing Products Ltd. vSak za ne neposkytuje
Ziadnu zaruku. Vsetky predaje podliehaji Vseobecnym predajnym a dodacim podmienkam spolo¢nosti Advanced Brazing Products Ltd.
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