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ABP X93 - EN ISO 17672 CuP 180 - Liga de brasagem cobre-fésforo

Caracteristica
Produto

ID do documento
Versao

Em vigor desde
Idioma

Familia

1. Identificacdao do produto

Caracteristica
EN ISO 17672
EN 1044

DIN 8513
AWS A5.8

Valor

ABP X93
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1.1

2026-10-10

Portugués

Liga de brasagem cobre-fésforo

Valor
CuP 180
CP 202
L-CuP7
BCuP-2

A EN 1044 foi anulada e substituida pela EN ISO 17672; designacOes indicadas para referéncia cruzada.

2. Composicao quimica (% em massa)

Elemento
Cobre (Cu)
Fésforo (P)

Min. Max. Nominal
- - 93 (resto)
6.6 7.4 7

3. Impurezas (max. % em massa)

Caracteristica
Aluminio (Al)
Bi

Cadmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Zinco (Zn)

Zn + Cd
Outros, total

4. Propriedades fisicas

Caracteristica
Intervalo de fusao
Densidade
Resisténcia a tracao

Valor
= 0.01
= 0.030
= 0.010
= 0.025
= 0.05
= 0.05
= 0.25

Valor
710-820 °C
8.1 g/cm?
250 N/mm?

Intervalos de composigdo segundo a norma referida; dados fisicos conforme publicados pela Advanced Brazing Products.

5. Formas disponiveis
Fio, vareta, folha e pasta

6. Seguranca

Consulte a ficha de dados de seguranga (FDS) para manuseamento, equipamento de protecao individual, ventilagdo e primeiros

socorros.

7. Fontes

Designacdes e intervalos de composigdo EN ISO 17672 /1SO 3677. Dados de produto publicados pela Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com).

Exoneracao de responsabilidade

As informacdes aqui contidas sdo consideradas exatas a data da publicacéo, mas a Advanced Brazing Products Ltd. ndo presta qualquer garantia a esse
respeito. Todas as vendas estdo sujeitas as Condicdes Gerais de Venda e Entrega da Advanced Brazing Products Ltd.
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